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Montageanleitung
fur Fensterfolien Mafdzuschnitte

Um eine fachgerechte Folienmontage zu gewabhrleisten,
sollte diese immer von 2 Personen vorgenommen werden.
Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass

Sie folgende Werkzeuge zur Hand haben: .
Spriihflasche gefiillt mit Wasser und dem S
Soldera-Montagekonzentrat (von Spiilmittel

raten wir ab), Glasschaber, Rakel, Cutter

und Kiichenpapier.

Tipp: Flr ein bestes Ergebnis benutzen
Sie destilliertes Wasser, um mogliche
Ablagerungen zu vermeiden.

Wahrend eine Person die
Folie an zwei Ecken festhalt,
l6st die zweite Person den
Schutzfilm komplett ab und
spriiht die Klebeseite der Folie
ein. Danach spriihen Sie die
Glasflache ein.

Losen Sie den Schutzfilm von
der Folie. Dies gelingt ganz gut,
indem man 2 Streifen Tesafilm
an einer Ecke befestigt und
langsam auseinander zieht.

Spriihen Sie die Scheibe
unmittelbar vor der Montage
mit dem Montagewasser ein
und reinigen Sie diese griind-
lich mit einem Glasschaber.
AnschlieBend trocknen Sie die
Scheibe und den Rahmen mit
einem Kiichentuch.

Nochmals die Folie mit
Montagewasser bespriihen.
Danach rakeln Sie die Folie
wieder mit Druck von der Mitte
nach auflen, solange bis das
Wasser maximal herausgera-
kelt wurde.

Glatten Sie nun die Folie von
der Mitte nach auflen, mittels
einer Rakel. Hierbei ist ein
gewisser Druck notig, damit
wasser. moglichst viel Wasser heraus-
gerakelt wird.

Wenn die Folie nun auf der
Glasscheibe ausgerichtet ist,
bespriithen Sie diese nochmals
ausreichend mit Montage-

Messen Sie die Fenster aus.
Bestellen Sie die Folie umlau-
fend ein bis zwei Millimeter
kleiner als das Glasmaf
(gemessen ab dem Dichtungs-
gummi).

Legen Sie die nasse Folie auf
die nasse Glasscheibe. Die
Folie lasst sich jetzt noch gut
ausrichten. Vermeiden Sie

die Folie abzulosen, da sich
dadurch Schmutz zwischen
Scheibe und Folie legen kann.

Umwickeln Sie nun noch die
Rakel mit einem fusselfreien
Kiichentuch und rakeln
nochmal mit maRigem Druck
von der Mitte nach aufden,
sodass das restliche Wasser
vom Kiichentuch aufge-
nommen wird (Kiichentuch
ofter wechseln).



